
Cassette met geïntegreerde microfoon

Slimme oplossing voor:

Listener
De Listener Cassette voegt continue

monitoring van omgevingsgeluid toe aan
bestaande armaturen.

AvanceAnneAlexia Aspira



Belangrijkste kenmerken

Nauwkeurigheid klasse 1: Tot de toleranties van IEC
61672-1:2014 klasse 1.

24/7 meten: Samplefrequentie van 48 kHz en dynamisch
bereik van 24 bit.

Inzicht in data: Realtime niveaus, historische data,
meldingen en rapportages.

LoRaWAN: EU868, US915, AU923 en regionale modellen.

Geïntegreerd: Volledig geïntegreerd in het Sustainder
Anne-armatuur.

De Sustainder Listener Cassette maakt geluid meetbaar in de openbare
buitenruimte. Geïntegreerd in Sustainder-armaturen levert deze betrouwbare
24/7-geluidsmetingen, realtime niveaus en historische data via de cloud.

Maak kennis met de Listener Cassette.
Aangedreven door Dutch Sensor Systems



Meer inzicht. Minder rommel.
Maak geluid meetbaar binnen uw
bestaande lichtinfrastructuur.

24/7 inzicht: Realtime niveaus, historische data,
meldingen en rapportages

Geïntegreerde oplossing: Geen aparte hardware voor
geluidsmonitoring nodig

Objectieve geluidsdata: Betrouwbare metingen voor
de openbare buitenruimte

De Listener Cassette is een geïntegreerde oplossing voor gemeenten die
objectieve, betrouwbare geluidsdata in de openbare buitenruimte willen. Zo
wordt geluid een praktische informatiebron voor leefbaarheid, veiligheid en
beleid.

De Listener Cassette is volledig

geïntegreerd.



Inzicht in geluid. Aangedreven
door: Dutch Sensor Systems.
De Listener Cassette gebruikt bewezen Ranos dB-technologie van Dutch
Sensor Systems: nauwkeurige, robuuste geluidsmeters die in eigen huis
worden ontwikkeld, geproduceerd en getest en voldoen aan IEC 61672.

2 min. geledenGeluidsniveau hoog
Buitenlocatie · Continue meting

LISTENER · LIVE

7 min. geledenGeluidsniveau gemiddeld
Continu A-gewogen geluidsniveau

LISTENER · MEASUREMENT

12 min. geledenRelevante gebeurtenis
Terugluisteren rond een gebeurtenis

LISTENER · PLAYBACK

12 min. geledenGeluidspiek
Identificeer de bron van een piek

LISTENER · INSIGHT



Het gepatenteerde cassettetysteem
is verkrijgbaar in verschillende
varianten.

De Sniffer Cassette verzamelt lokale
omgevingsdata en monitort
luchtverontreiniging en
klimaatomstandigheden.

De Listener Cassette meet
omgevingsgeluidsniveaus en levert objectieve
geluidsdata voor leefbaarheid, veiligheid en
beleid.

De Observer Cassette maakt visuele monitoring
en slimme videotoepassingen rechtstreeks
vanuit het armatuur mogelijk, waaronder
slimme gebeurtenisdetectie.



Parameter Listener Cassette Details

Toepassing
Meetnauwkeurigheid
Microfoon
Dynamisch bereik
Frequentiebereik
Samplefrequentie/
dynamisch bereik
Meetgrootheden

Geluidsmonitoring buiten
Tot IEC 61672-1:2014 klasse 1
1/4-inch MEMS-vrijveld-microfoon
33–133 dBA (toleranties klasse 1)
20 Hz–20 kHz
48 kHz / 24-bit
LAFast, LASlow, LAeq, LAFmin,
LAFmax, LCFast, LCSlow, LCeq,
LCFmin, LCFmax

Sustainder Listener, aangedreven door
DSS
Gevoeligheid: 12,6 mV/Pa, −38 dB re 1
V/Pa
Afneembaar; verlengbeugels en kabels
worden ondersteund

Beschermingsgraad
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid
Voeding
Draadloze communicatie

IP67
−10 tot +50 °C
−20 tot +60 °C
Tot 95% RV, niet-condenserend
Geïntegreerd zonnepaneel
LoRaWAN

Gebruik buitenshuis

EU868, US915, AU923 en andere,
afhankelijk van het regionale model

Afmetingen
OTA

Microfoon
Beschikbaar

Ø 90 × 420 mm

Specificaties Listener
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