
Sniffer Cassette

Slimme oplossing voor:

Sniffer

AvanceAnneAlexia

De Sniffer Cassette voegt geïntegreerde,
lokale monitoring van luchtkwaliteit toe aan

bestaande armaturen.

Aspira



Belangrijkste kenmerken

PM1, PM2.5 & PM10

Temperatuur, luchtvochtigheid & luchtdruk

Draadloos LTE-M

Optionele CO₂-sensor

Toegang tot het IQAir Basic-platform

De Sustainder Sniffer Cassette biedt toegankelijk, lokaal inzicht in de
luchtkwaliteit in de openbare ruimte. Door sensoren op meerdere locaties in
het openbare-verlichtingsnetwerk te plaatsen, kunnen gemeenten een
gedetailleerd beeld van de lokale luchtkwaliteit creëren.

Maak kennis met de Sniffer Cassette.
Geïntegreerde monitoring van
luchtkwaliteit.



De Sniffer Cassette is een discrete,

geïntegreerde en uitwisselbare oplossing.

Lokaal inzicht. Minder rommel.
Maak luchtkwaliteit meetbaar via uw
lichtinfrastructuur.

Draadloos LTE-M: Overdracht van sensordata met
batterijback-up

Geïntegreerde oplossing: Geen aparte sensorinfrastructuur nodig

Lokaal inzicht in luchtkwaliteit: Sensoren op meerdere
locaties

De Sniffer Cassette integreert luchtkwaliteitssensoren in Sustainder-
armaturen. Door het openbare-verlichtingsnetwerk te benutten en betaalbare
sensoren toe te passen, blijven installatie- en onderhoudskosten aanzienlijk
lager dan bij alternatieve oplossingen.



Inzicht in luchtkwaliteit.
Met IQAir-sensoren.
De Sniffer Cassette gebruikt IQAir-sensoren om de lokale luchtkwaliteit te
meten. Standaardmetingen omvatten PM1, PM2.5, PM10, temperatuur,
relatieve luchtvochtigheid en luchtdruk. CO₂-meting is optioneel beschikbaar.

2 min. geledenPM2.5-meting
Fijnstof · µg/m³

SNIFFER · AIR QUALITY

7 min. geledenTemperatuur
Gemeten in de module · °C

SNIFFER · CLIMATE

12 min. geledenRelatieve luchtvochtigheid
Luchtvochtigheidsmeting · %RV

SNIFFER · CLIMATE

12 min. geledenLuchtdruk
Luchtdrukmeting · hPa

SNIFFER · CLIMATE



Ons gepatenteerde
cassettetysteem is verkrijgbaar in
verschillende varianten.

De Sniffer Cassette verzamelt lokale
omgevingsdata en monitort
luchtverontreiniging en
klimaatomstandigheden.

De Listener Cassette meet
omgevingsgeluidsniveaus en levert objectieve
geluidsdata voor leefbaarheid, veiligheid en
beleid.

De Observer Cassette maakt visuele monitoring
en slimme videotoepassingen rechtstreeks
vanuit het armatuur mogelijk, waaronder
slimme gebeurtenisdetectie.



Parameter Sniffer Cassette Details

Metingen
Fijnstof
Temperatuur¹
Relatieve
luchtvochtigheid
Luchtdruk
CO₂²

Standaard
PM1 / PM2.5 / PM10
−40 tot +90 °C
0–100 %RV
300–1100 hPa
400–10.000 ppm

Optionele CO₂-sensor
0–1000 µg/m³
Gemeten in de module

Optioneel

Connectiviteit
Batterij
Platform
Oplossing

LTE-M
Oplaadbaar
IQAir Basic-platform
Geïntegreerd, discreet en
uitwisselbaar

Draadloze datatransmissie
Eén dag batterijbedrijf
Toegang inbegrepen
Luchtkwaliteitssensoren in
Sustainder-armaturen

Opmerkingen ¹ Temperatuur wordt gemeten in
de module.
² CO₂ is optioneel.

Omgevingsfactoren kunnen
ertoe leiden dat de gemeten
temperatuur hoger is dan de
omgevingstemperatuur.

Specificaties Sniffer
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