
Slim armatuur Duurzaam Open Platform

Het Zwitsers zakmes van
straatverlichting

Slim. Modulair. Future-proof.

Avance



Ontwikkeld voor licht.
Ontworpen voor modulariteit.

Features
Dubbelzijdige sensormodule
Modulair cassette systeem
Zhaga-D4i en NEMA
Bi-Color
Ingebouwde connectiviteit
Winnaar 2026 iF Design Award

De Avance doet zijn naam eer aan. Het is ons meest geavanceerde
armatuur tot nu toe, dat uiterst efficiënte ledverlichting, ingebouwde
connectiviteit en een modulair ontwerp combineert met alle slimme functies
die u inmiddels zo waardeert. Bovendien heeft de Avance een prestigieuze
designprijs in de wacht gesleept.

Ontmoet Avance.



Sensoren aan drie zijden
Sensoren kunnen aan de boven- of
onderkant van het armatuur
worden gemonteerd, óf direct in de
cassette worden geïntegreerd.

In het hart van Avance bevindt zich een
geppattenteerd cassettesysteem.

Modulair Design

Ons gepatenteerde cassettesysteem huisvest alle essentiële hardware die
onze armaturen slim maakt. Voor het upgraden of  onderhouden van
bestaande armaturen hoeft u alleen maar de cassette te verwisselen, zonder
gereedschap. Daarnaast werkt de software eenvoudig bij via over-the-air
(OTA) updates. Op deze manier maken we uw infrastructuur
toekomstbestendig en blijft deze nog decennialang relevant.

Toekomstbestendig
Het modulaire cassettesysteem
maakt het eenvoudig om in de
toekomst nieuwe sensoren en
toekomstige smart city-toepassingen
te integreren.



Standaard features
Op afstand bestuurbaar
Stable light output (CLO)
Live energie dashboard
Adaptieve verlichting voor comfort

Kies een cassette voor extra
functionaliteit.

Onze Sniffer cassette verzamelt lokale
omgevingsdata voor het monitoren van
vervuiling en klimaatcondities.

Onze Listener cassette meet het
omgevingsgeluid en monitort zo de leefbaarheid
en geluidspatronen.

Onze Observer cassette maakt visuele
monitoring en slimme videotoepassingen
mogelijk, rechtstreeks vanuit het armatuur.



Industriegebieden
Snelweg en autobaan
Park & publieke ruimten

Met zijn open architectuur en modulaire ontwerp integreert de Avance
eenvoudig in de bestaande openbare infrastructuur. Door het gebruik van
open hardware- en softwarestandaarden blijft de Avance bovendien
compatibel met toekomstige systemen, sensoren en smart city-
toepassingen. Alle communicatie met de Avance is versleuteld en ons
platform GRIP wordt gehost door Europese aanbieders, waarmee het strikt
voldoet aan de strenge AVG-wetgeving.

Innovatief, Open &
Europees 

Open Hardware

Open Software 

Versleutelde data



Mobiele & Desktop App
Afstandbestuurbaar
Live sensorweergave
Interactieve Kaart
Energie dashboard
Foutmeldingen
Dynamische regels
Importeren &
Exporteren van data

Avance werkt het
beste met GRIP
Smart City Platform
Stadsbeheerders werken graag met ons smart city-platform
dankzij de mogelijkheid om één enkele unit of een complete wijk
met honderden armaturen tegelijk aan te sturen. Simpel, maar
krachtig.

→ Armaturen groeperen
→ Individuele leds aansturen
→ Of hele wijken in één keer



Technische basis

Modulair cassette systeem
→ Modulair armatuur
→ Individueel verwisselbare componenten
→ Funtionele upgrades mogelijk
→ Gereedschapsvrij cassette vervangen

Open standaarden
Volledige TALQ ondersteuning 
Voorbereid op NEMA controllers
Voorbereid op Zhaga-D4i controllers en sensoren

LED Module
 Efficiënte LED-module

 Constant Light Output (CLO), levenslang
Ontwikkeld voor stabiele, evenredige verlichting

Slimme features
→ 6 standaard sensoren in de basis configuratie
→ Op afstand bestuurbaar
→ Android & iOS apps
→ Bewegingssensor
→ OTA updates



Optiek



Specificaties

#LEDs Driver Vermogen 2200K 2700K 3000K 4000K

48 90W 30 - 100W 3600 - 12000 4200 - 14100 4400 - 14700 4600 - 15500

64 135W 101 - 150W 12100 - 18000 14200 - 21200 14800 - 22100 15600 - 23200

80 165W 151 - 183W 18100 - 22000 21300 - 25800 22200 - 26900 23400 - 28300

96 200W 184 - 222W 22100 - 26600 25900 - 31300 27000 - 32700 28400 - 34400

Lumen/power

Lifespan

LED
100.000 uur L95 @ Ta = 25°C

Driver 100.000 uur

Lighting classes (EN 13201)

Conflict zones C0 – C5

Highway M1 – M6

Mains voltage

AC 90 - 305 V ac

Net frequentie 50 - 60 Hz

Isolation class I or II



Color rendering index
CRI >70, >80 optional for 3000K
LED Driver

Dimmable 5% - 100% of maximum power

Night light function 1W, on selected units only

Environment

Operating temperature-40 .. +55°C

IP rating IP66
IK rating IK10
Material
Casing Cast aluminum ADC12 grade non-corrosive

Shielding Tempered glass

Cassette PC
Color Standard: NOIR2100/ GRIS2150 optionally any RAL color
Installation

Pole section diameter 42-60mm of  76 mm

Heigth 4 / 20 m

Slip-on -100° / +30° (per 5°)

Pole-top -10° / +120° (per 5°)

Cabel

Cable glant M20

Suitable cable
thicknesses 6 / 11 mm

Dimensions

Length (excl. pole) 748 mm

Width 300 mm

Heigth (excl. pole) 105 mm

Weight 12 kg

Sensors

Standard Power, tilt, ambient light, GNSS

Optional PIR (Motion detection), Sound, Air quality, Camera



Conformiteit en richtlijnen
Het armatuur voldoet aan CE, ENEC, ENEC+ en RoHS. Met volledige ondersteuning
voor de open standaarden TALQ, NEMA (ANSI C136.41) en Zhaga-D4i. Raadpleeg onze
website voor de volledige documentatie.

De kleine letters
De vermelde waarden zijn onderhevig aan technologische toleranties. De initiële
lichtstroom en het vermogen van het armatuur zijn indicatieve waarden, geldig bij een
omgevingstemperatuur van 25°C. De daadwerkelijke lichtstroom is afhankelijk van
omgevingsomstandigheden (zoals temperatuur) en kan variëren bij specifieke
configuraties. Raadpleeg onze experts voor meer informatie.

Specificaties kunnen worden gewijzigd en dienen als indicatief  te worden beschouwd.
Neem contact op met Sustainder voor uw (aanvullende) wensen of  vragen.

Contact
info@sustainder.com
+31 (0)85 047 11 75

sustainder.com
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